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Eurofilter NG
SLEEVE FILTER UNITS

Eurofilter NG M|P 160-200-250-300-350
Eurofilter NG VS M|P 200-250-300-350
Eurofilter NG BRIC M|P 300-350

Eurofilter NG (NEXT GENERATION)

FR

Unité de filtration pour 
poussières et copeaux
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MODELLI 
1. Eurofilter NG M 200
2. Eurofilter NG M 250
3. Eurofilter NG M 300
4. Eurofilter NG M 350

1. Eurofilter NG P 200
2. Eurofilter NG P 250
3. Eurofilter NG P 300
4. Eurofilter NG P 350

1. Eurofilter NG VS M 200
2. Eurofilter NG VS M 250 
3. Eurofilter NG VS P 300 
4. Eurofilter NG VS P 350

1. Eurofilter NG BRIC M 300
2. Eurofilter NG BRIC M 350
3. Eurofilter NG BRIC P 300 
4. Eurofilter NG BRIC P 350 16

 Eurofilter NG 

Highlights

Application

Poussières Copeaux de bois

Introduction 

Bidon de collecte

Moteur

Manche filtrante

Peinture (en option)

Armoire électrique

L’Eurofilter NG est un ensacheur sur roulettes pour l’aspiration de 
diverses poussières et copeaux de bois.  Il se compose d’une structure 
en panneaux en tôle galvanisée ou peinte, avec à l’intérieur une section 
de filtres à manches, avec la possibilité d’avoir un nettoyage mécanique 
par motovibrateur (M) ou un nettoyage pneumatique à air comprimé 
(P), et une décharge en continue des copeaux et poussières

Modèles

Ventilateur intégré à haut rendement et 
insonorisé.

Système de nettoyage automatique.

“Plug & Play “, aucun assemblage n’est 
nécessaire.

Décharge des copeaux et des poussières 
dans des conteneurs faciles à gérer.

Une maniabilité remarquable malgré 
sa taille, grâce à ses roulettes de grand 
diamètre.

Efficacité maximale de filtration.

Design 
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Eurofilter NG

M PES 500

m2 g/m2

M PES 500 500
M PES 550AX 550

Média filtrant

Introduction

Solutions pour filtrer l’air

Les ensacheurs Eurofilter NG constituent une solution efficace 
pour améliorer la qualité de l’air dans les environnements 
industriels, en garantissant une efficacité de filtration élevée et la 
sécurité des opérations. Grâce à leur construction robuste et à 
leur conception avancée, elles garantissent une longue durée de 
vie et une utilisation pratique. 

Équipées d’un système de nettoyage automatique et d’une 
évacuation efficace et continue des poussières et des copeaux, 
elles contribuent à maintenir l’air propre, à réduire le risque de 
pollution et à améliorer les conditions de travail.  De plus, la 
présence d’un ventilateur centrifuge insonorisé permet un 
fonctionnement performant tout en réduisant l’impact sonore

Les manches filtrantes disposées verticalement permettent un accès facile et un entretien simple du filtre.

Entretien

MÉDIA MATÉRIEL STANDARD EN OPTION
POLYESTER 

POLYESTER  ANTISTATIQUE
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Eurofilter NG

Eurofilter NG VS M|P

Eurofilter NG BRIC M|P

Entrée d’air avec poussière 
Manches filtrantes 
Bacs de collecte 
Ventilateur 
Plénum insonorisé pour la sortie d’air 
Sortie d’air filtré 
Ecluse rotative 
Trappe d’inspection 
Trémie  
Presse à briquettes 
Economiseur 
Interrupteur ON/OFF

Principe de fonctionnement

Eurofilter NG est un système qui s’adapte à de nombreuses applications grâce à sa grande polyvalence. L’air poussiéreux pénètre à 
l’intérieur de la machine par la préchambre, où les particules les plus grossières, sous l’effet de la gravité, tombent dans des bacs de 
collecte (M|P), ou sont acheminées vers la trémie et évacuées par l’écluse rotative (VS) ou compactées par la presse à briquettes 
(BRIC) ; la partie la plus fine est retenue par les manches filtrantes. L’air filtré est expulsé par le plénum situé sur le dessus de la 
machine.

Air pollué Air filtré

Fonctionnement

Eurofilter NG M mécanique avec motovibrateur

Eurofilter NG P nettoyage pneumatique à air comprimé
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Eurofilter NG M|P

Eurofilter NG VS M|P

Eurofilter NG BRIC M|P

M 160 | P160 M 200 | P 200
| VS M|P 200  

M 250 | P 250
| VS M|P 250

M 300 | P 300 
| VS M|P 300 |BRIC M|P 300

M 350 | P 350 
| VS M|P 350 | BRIC M|P 350

KW 3 4 5,5 7,5 11

m3/h 2000 3000 5000 6000 8000

22m/s 1502 2487 3886 5595 7616

m2 12 17 23 29 38

Pa 2200 2600 2800 2900 3000

mm 160 200 250 300 350
V

Hz
400
50

400
50

400
50

400
50

400
50

A 5,85 7,45 10,2 13,9 18,9

dB(A) 66 69 70 72 74

gr/m2 500 500 500 500 500

1 2 2 3 3

l 200 x 2 200 x 2 200 x 2 200 x 3 200 x 3

Ø125mm 24 36 48 60 60

Caractéristiques techniques Modèle Eurofilter NG

Puissance

Débit d'air max. 

Débit nominal 

Surface filtrante

Pression statique utile 

Diamètre d'entrée 

Alimentation électrique STD

Absorption

Niveau sonore 

Type de tissu filtrant POLYESTER

Grammage du tissu filtrant 

N˚ Bacs de collecte 

Capacité du bac 

Nombre de manches

Caractéristiques techniques

Données techniques

L’Eurofilter NG est un ensacheur à manches verticales 
pour le dépoussiérage et la filtration. Version avec bacs de 
collecte, il est équipé de roulettes pour une manipulation 
aisée. Il garantit une grande efficacité grâce à son système 
de nettoyage automatique.

Eurofilter NG VS est équipé d’une trémie à écluse rotative 
unique pour faciliter la décharge en continu des poussières 
dans des conteneurs plus grands (à la charge du client) 
que les bacs de collecte standard ne peuvent contenir - ce 
qui est optimal lorsqu’il s’agit de traiter de très grands 
volumes de polluants. Disponible avec socle de 1500 mm 
et tableau électrique en option.

Eurofilter NG BRIC avec une seule trémie et une presse 
à briquettes, pour faciliter l’évacuation des poussières 
et réduire simultanément le volume des déchets en 
briquettes. Cette version est utile lorsque les volumes de 
polluants sont très importants et que l’espace de stockage 
des déchets est limité.

Gamme de produits
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NG | NG VS | NG BRIC

NG P | NG VS P | NG BRIC P NG M | NG VS M | NG BRIC M NG VS 

NG | NG VS | NG BRIC NG | NG VS | NG BRIC

NG | NG VS | NG BRIC NG | NG VS | NG BRIC

NG | NG VS | NG BRIC

NG | NG VS | NG BRIC

NG P | NG VS P | NG BRIC P

NG | NG VS | NG BRIC NG | NG VS | NG BRIC

NG VS NG VS NG VS NG | NG VS | NG BRIC NG | NG VS | NG BRIC

Données techniques

Réseau Sprinckler à 

déclenchement manuel 

équipé de tuyauterie, gicleurs 

et raccord en laiton

Ahead avec variateur de 

fréquence

Nettoyage automatique avec 

air comprimé (P)

Nettoyage mécanique avec 

motovibrateur (M)

Armoire électrique

Réseau Sprinckler à 

déclenchement automatique 

équipé de tuyauterie, gicleurs 

et raccord en laiton

Peinture

Ahead avec la télécommande

Démarrage automatique à 

distance

Clapet coupe-feu à 

réarmement manuel 

Économiseur

Clapet motorisé coupe-flux Manche M PES 550AX

Composants généraux

En option

 Dalle H 1500mm avec armoire 

électrique en fonction du type 

d’utilisation 

 Armoire électrique avec 

Ahead BASE 

Armoire électrique avec 

variateur de fréquence

Système automatique anti-

incendies avec extincteur à 

poudre

Expulsion par section 
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Eurofilter NG M|P

Eurofilter NG VS M|P

Eurofilter NG BRIC M|P

B

C

D

A

E

B

CD

A

E

14
15

B

C
25

0

D

A

E

A B C D E
Eurofilter NG M|P 160 2260 1785 1090 595 160

Eurofilter NG M|P 200 2260 2530 1090 595 200

Eurofilter NG M|P 250 2260 2530 1090 595 250

Eurofilter NG M|P 300 2260 3285 1090 595 300

Eurofilter NG M|P 350 2260 3285 1090 595 350

Eurofilter NG VS M|P 200 2900 2530 1090 1230 200

Eurofilter NG VS M|P 250 2900 2530 1090 1230 250

Eurofilter NG VS M|P 300 2900 3285 1090 1230 300

Eurofilter NG VS M|P 350 2900 3285 1090 1230 350

Eurofilter NG BRIC M|P 300 2900 3285 1090 1230 300

Eurofilter NG BRIC M|P 350 2900 3285 1090 1230 350

Eurofilter NG M|P 160 1 2100 x 1200 x 2400 700
Eurofilter NG M|P 200 | 250 1 2800 x 1200 x 2400 1000
Eurofilter NG M|P 300 | 350 1 3500 x 1300 x 2450 1100
Eurofilter NG VS M|P 200 |250 1 2800 x 1200 x 2400 1000
Eurofilter NG VS M|P 300 |350 1 3500 x 1300 x 2450 1100
Eurofilter NG BRIC M|P 300 |350 1 2300 x 1150 x 2250 1070

1 1200 x 800 x 600 80
1 1300 x 800 x 700 200

H

B
A

Données techniques

Dimensions générales

Toutes les images et les données sus-indiquées peuvent être modifiées et ameliorées. CORAL a le droit d’effectuer ces changements sans obligation de préavis.

MODÈLE DIMENSIONS (mm)

Emballage de l’appareil pour le transport
MODÈLE PLATEFORME

n.
DIMENSIONS (mm) 

AxBxH
POIDS 

(kg)

Eurofilter NG VS Rallonges de filtre

Eurofilter NG VS trémie



Made in Coral

For a cleaner future.

CORAL s.p.a.
Corso Europa, 597  10088 
Volpiano (Torino) ITALY

p:  +39 011 98.22.000     
e:  info@coral.eu

coral.eu

ITALIA 
MILANO p: +39 02  95.30.1003
TORINO p:  +39 011   99.80.141 
VICENZA p:  +39 0444  34.93.98 
BOLOGNA p:  +39 051   69.26.335

FRANCE 
LYON p: +33 4 74  944 562
PARIS p:  +33 1  60 868 069
POITIERS p: +33 5  49 379 596

GERMANY
LEVERKUSEN    p: +49.214.312.663.20

UNITED KINGDOM
LITTLEBOROUGH  ROCHDALE    p:  +44 1 706 377344

MIDDLE EAST
DUBAI UAE    p: +971 56 1028130

INDIA
BANGALORE  p:  +91 734 888 2333 - 2777 

SINGAPORE
SINGAPORE  p:  +65 88338991

U.S.A.
KYLE, TX   p: +1 480 796 5352

IT18120000011031 Certifi ed  ISO 9001:2015 N.IT2301801
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Coral fabrique 100 % des composants d’un système 
d’extraction et de filtration de l’air industriel dans son usine de 
Volpiano, aux portes de Turin. La qualité des matériaux utilisés 
et notre expérience dans le secteur garantissent un niveau de 
production élevé pour tout ce que nous fabriquons.


