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Eurofilter NG
SLEEVE FILTER UNITS

Eurofilter NG M|P 160-200-250-300-350
Eurofilter NG VS M|P 200-250-300-350
Eurofilter NG BRIC M|P 300-350

Eurofilter NG (NEXT GENERATION)

ES

Unidad filtrante para
polvos y virutas
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MODELLI 
1. Eurofilter NG M 200
2. Eurofilter NG M 250
3. Eurofilter NG M 300
4. Eurofilter NG M 350

1. Eurofilter NG P 200
2. Eurofilter NG P 250
3. Eurofilter NG P 300
4. Eurofilter NG P 350

1. Eurofilter NG VS M 200
2. Eurofilter NG VS M 250 
3. Eurofilter NG VS P 300 
4. Eurofilter NG VS P 350

1. Eurofilter NG BRIC M 300
2. Eurofilter NG BRIC M 350
3. Eurofilter NG BRIC P 300 
4. Eurofilter NG BRIC P 350 16

 Eurofilter NG 

Highlights

Aplicación

Polvos Virutas de madera

Introducción  

Cajon de recolección 

Motor

Mangas filtrantes

Pintura (opcional)

Armario eléctrico

El Eurofilter NG es un filtro sobre ruedas para la aspiración de polvos 
diversos y virutas de madera. Consta de una estructura de paneles de chapa 
galvanizada o pintada con mangas filtrantes en su interior, con posibilidad 
de limpieza mecánica automática mediante motovibrador (M) o neumática 
por aire comprimido (P), y descarga continua de virutas y polvos.

Modelos

Ventilador integrado de alta eficiencia y 
insonorizado.

Sistema de limpieza automático.

“Plug & Play”, sin necesidad de montaje.

Descarga de virutas y polvos en cajones 
de fácil gestión.

Facil maniobrabilidad a pesar de su 
tamaño, gracias a sus ruedas de gran 
diámetro.

Máxima eficacia de filtración.

Diseño 
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Eurofilter NG

M PES 500

m2 g/m2

M PES 500 500
M PES 550AX 550

Medios filtrantes

Introducción 

Soluciones de aire limpio

Las unidades filtrantes Eurofilter NG son una solución eficaz para 
mejorar la calidad del aire en entornos industriales, Garantizando 
una alta eficacia de filtrado y seguridad operativa. 
Gracias a su robusta construcción y avanzado diseño, garantizan 
una larga vida útil y un uso práctico. Equipados con un sistema 
de limpieza automático y una eficaz descarga continua de polvos 

y virutas, contribuyen a mantener aire limpio, reduciendo el 
riesgo de contaminación y mejorando las condiciones de trabajo. 
Además, la presencia de un ventilador centrífugo insonorizado 
permite un funcionamiento de alto rendimiento al tiempo que 
reduce el impacto acústico.

Las mangas filtrantes dispuestas verticalmente garantizan un fácil acceso y un rápido mantenimiento del filtro. 

Mantenimiento

MEDIOS MATERIALES STANDARD OPCIONAL
POLIÈSTER 

POLIÈSTER ANTIESTÁTICO
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Eurofilter NG

Eurofilter NG VS M|P

Eurofilter NG BRIC M|P

Entrada de aire con polvo
Mangas filtrantes
Cajones de recoleccion
Ventilador
Salida de aire filtrado
Válvula rotativa
Puerta de inspección
Tolva 
Briquetadora
Economizador de limpieza
Interruptor de encendido/apagado

Principio de funcionamiento

Eurofilter NG es un sistema que se adapta a numerosas aplicaciones gracias a su sencilla versatilidad. El aire polvoriento entra en 
la máquina a través de la precámara, donde las partículas más gruesas, por efecto de la gravedad, caen hacia los contenedores de 
recogida (M|P), o bien son conducidas a la tolva y descargadas por la válvula estrellada (VS) o compactadas por la briquetadora 
(BRIC); la fracción más fina es retenida por las mangas filtrantes. El aire filtrado es expulsado a través de la abertura superior de la 
máquina.

Aire contaminado Aire filtrado

Funcionalidad

Eurofilter NG M mecánica con motor vibrador

Eurofilter NG P neumática de aire comprimido
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Eurofilter NG M|P

Eurofilter NG VS M|P

Eurofilter NG BRIC M|P

M 160 | P160 M 200 | P 200
| VS M|P 200  

M 250 | P 250
| VS M|P 250

M 300 | P 300 
| VS M|P 300 |BRIC M|P 300

M 350 | P 350 
| VS M|P 350 | BRIC M|P 350

KW 3 4 5,5 7,5 11

m3/h 2000 3000 5000 6000 8000

22m/s 1502 2487 3886 5595 7616

m2 12 17 23 29 38

Pa 2200 2600 2800 2900 3000

mm 160 200 250 300 350
V

Hz
400
50

400
50

400
50

400
50

400
50

A 5,85 7,45 10,2 13,9 18,9

dB(A) 66 69 70 72 74

gr/m2 500 500 500 500 500

1 2 2 3 3

l 200 x 2 200 x 2 200 x 2 200 x 3 200 x 3

Ø125mm 24 36 48 60 60

Características técnicas Modelo Eurofilter NG

Potencia

Caudal de aire máximo

Caudal nominal

Superficie del filtro

Presión estática disponible

Diámetro de entrada

Alimentación estándar

Consumo de energía

Nivel de ruido

Tipo de tejido filtrante POLIÈSTER

Peso del tejido filtrante

Número de contenedores de recolección

Capacidad del contenedor

Número de mangas filtrantes

Características técnicas

Datos técnicos

Eurofilter NG es un filtro de mangas vertical para la 
extracción y filtración de polvo. Disponible con tolva de 
recolección, está equipado con ruedas para facilitar su 
desplazamiento. Su sistema de limpieza automático 
garantiza una alta eficiencia.

Eurofilter NG VS con tolva y valvula rotativa facilita 
la descarga de polvo en contenedores más grandes 
(proporcionados por el cliente) que los que admiten 
los contenedores de recolección estándar. Ideal para 
manejar volúmenes significativamente mayores de 
contaminantes. Disponible con base de 1500 de altura 
con cuadro eléctrico opcional.

Eurofilter NG BRIC con una sola tolva y prensa 
briquetadora para facilitar la descarga de polvo y, al 
mismo tiempo, reducir el tamaño de los residuos en 
briquetas. Esta versión es útil cuando se trabaja con 
grandes volúmenes de contaminantes y con un espacio 
de almacenamiento limitado para los residuos.

Gama de productos
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NG | NG VS | NG BRIC

NG P | NG VS P | NG BRIC P NG M | NG VS M | NG BRIC M NG VS 

NG | NG VS | NG BRIC NG | NG VS | NG BRIC

NG | NG VS | NG BRIC NG | NG VS | NG BRIC

NG | NG VS | NG BRIC

NG | NG VS | NG BRIC

NG P | NG VS P | NG BRIC P

NG | NG VS | NG BRIC NG | NG VS | NG BRIC

NG VS NG VS NG VS NG | NG VS | NG BRIC NG | NG VS | NG BRIC

Datos técnicos

Sistema manual de prevención 

de incendios por agua 

completo con rociadores

Ahead con inversor

Limpieza automática con 

sistema neumático (P)

Limpieza automática con 

vibrador motorizado (M)

Cuadro eléctrico

Sistema automático de 

prevención de incendios por 

agua completo con rociadores

Pintura

Ahead con control remoto

Arranque automático remoto

Compuerta cortafuegos con 

rearme manual

Economizador

Compuerta motorizada de 

corte de flujo de aire

Mangas M PES 550AX

Componentes estándar

Opcionales

Base de 1500 mm de altura 

con cuadro eléctrico según el 

tipo de uso

Cuadro eléctrico con sistema 

AHED base

Cuadro eléctrico con inversor Sistema automático de 

prevención de incendios 

mediante extintor de polvo

Expulsor de sección 
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Eurofilter NG M|P

Eurofilter NG VS M|P

Eurofilter NG BRIC M|P

B

C

D

A

E

B

CD

A

E

14
15

B

C
25

0

D

A

E

A B C D E
Eurofilter NG M|P 160 2260 1785 1090 595 160

Eurofilter NG M|P 200 2260 2530 1090 595 200

Eurofilter NG M|P 250 2260 2530 1090 595 250

Eurofilter NG M|P 300 2260 3285 1090 595 300

Eurofilter NG M|P 350 2260 3285 1090 595 350

Eurofilter NG VS M|P 200 2900 2530 1090 1230 200

Eurofilter NG VS M|P 250 2900 2530 1090 1230 250

Eurofilter NG VS M|P 300 2900 3285 1090 1230 300

Eurofilter NG VS M|P 350 2900 3285 1090 1230 350

Eurofilter NG BRIC M|P 300 2900 3285 1090 1230 300

Eurofilter NG BRIC M|P 350 2900 3285 1090 1230 350

Eurofilter NG M|P 160 1 2100 x 1200 x 2400 700
Eurofilter NG M|P 200 | 250 1 2800 x 1200 x 2400 1000
Eurofilter NG M|P 300 | 350 1 3500 x 1300 x 2450 1100
Eurofilter NG VS M|P 200 |250 1 2800 x 1200 x 2400 1000
Eurofilter NG VS M|P 300 |350 1 3500 x 1300 x 2450 1100
Eurofilter NG BRIC M|P 300 |350 1 2300 x 1150 x 2250 1070

1 1200 x 800 x 600 80
1 1300 x 800 x 700 200

H

B
A

Embalaje de la unidad para su envío
MODELO PLATAFORMA

n.
DIMENSIONES (mm) 

AxBxH
PESO 

(kg)

Eurofilter NG VS Extensiones del filtro

Eurofilter NG VS valvula rotativa

Datos técnicos

Dimensiones generales

Todas las imágenes y los datos contenidos en este catálogo están sujetos a variaciones. CORAL se reserva el derecho de modificarlos sin aviso previo.

MODELO DIMENSIONES (mm)



Made in Coral

For a cleaner future.

CORAL s.p.a.
Corso Europa, 597  10088 
Volpiano (Torino) ITALY

p:  +39 011 98.22.000     
e:  info@coral.eu

coral.eu

ITALIA 
MILANO p: +39 02  95.30.1003
TORINO p:  +39 011   99.80.141 
VICENZA p:  +39 0444  34.93.98 
BOLOGNA p:  +39 051   69.26.335

FRANCE 
LYON p: +33 4 74  944 562
PARIS p:  +33 1  60 868 069
POITIERS p: +33 5  49 379 596

GERMANY
LEVERKUSEN    p: +49.214.312.663.20

UNITED KINGDOM
LITTLEBOROUGH  ROCHDALE    p:  +44 1 706 377344

MIDDLE EAST
DUBAI UAE    p: +971 56 1028130

INDIA
BANGALORE  p:  +91 734 888 2333 - 2777 

SINGAPORE
SINGAPORE  p:  +65 88338991

U.S.A.
KYLE, TX   p: +1 480 796 5352

IT18120000011031 Certifi ed  ISO 9001:2015 N.IT2301801
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Coral fabrica el 100 % de los componentes de sus sistema 
industriales de extracción y filtración de aire en nuestra fábrica 
de Volpiano, en las afueras de Turín. La calidad de los  materiales 
utilizados y nuestra experiencia en el sector garantizan un alto 
nivel de producción para todo lo que fabricamos.


